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Ozellikleri

Ortamdaki ozon gazi konsantrasyonunu izlemek i¢in kullanilir.

Yanliglikla kapatilmasini 6nlemek i¢in Ozon sensoriinde agma/kapama anahtari
kullanilmamugtr.

Ozon sensorini ¢aligtirmak icin 220V sebeke prizine baglamaniz yeterlidir.

Ozon Sensort standart oda sicakligs ve nem kosullarinda ¢aligtirilmalidir. Ozon
sensori, kapali ortamdaki ozon gazi miktarini 6l¢mek i¢in mikrokontrolér taban-
li, 1ppm altindaki ozon miktarini hassas olarak ol¢ebilecek ve benzerlerine gore
daha uzun 6miirli 6zel tretim sensore sahip guvenilir bir ozon gazi monitoridiir.
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1. KONU:

Sistem, ortamdaki ozon konsantrasyonunu dl¢limii, monitorize edilmesi ve giivenlik amaci ile uyari
verilmesi amaci ile tasarlanmig olmalidir. Sicaklik ve nem gibi ortam 6zelliklerini monitorize etmelidir.

2. SISTEM KOMPOZISYONU:

Sistem agagidaki iinite ve parcalardan olusacaktir:
2.01) Ozon sensorii

2.02) Sicaklik sensorii

2.03) Nem sensori

2.04) Sesli uyar1 mekanizmasi

2.05) Gorsel uyar1 mekanizmasi

2.06) DC adaptor

3. TEKNIK OZELLIKLER:

3.01) Ozon konsantrasyon 6l¢tim araligi 0 ile 400 ppb (parts per billion) aralifindadir.

3.02) Sicaklik &lgiim araligi -40~80 °C olmalidir. Ol¢iim hassasiyeti maksimum <=0.5 °C olmalidur.
3.03) Nem 6l¢iim araligi 0-100 %RH. Ol¢iim hassasiyeti maksimum +2 %RH olmalidir.

3.04) Yapilan dlgiimler LCD ekranda gosterilecektir.

3.05) Ozon konsantrasyon degeri 100 ppb degerinin tizerine ¢iktiginda gorsel ve sesli uyari
verecektir.

3.06) Cihaz DC adaptdr kullanilarak calisabilecektir.

3.07) Cihaz duvara monte edilebilir 6zellikte olmalidir.

4. AKSESUARLAR

Sistem ile birlikte, asagida belirtilen aksesuarlar verilecektir:
4.1) 1 adet Tiirk¢e Orijinal Kullanim Kitapg¢igi
4.2) 1 adet DC Adaptor

5. GARANTI

5.01) Sistemde yer alan ozon, sicaklik ve nem sensdrleri igin 1 yil, diger problemler i¢in 2 y1l garantili.
5.02) Sistemde yeralan iinite ve cihazlarin (iiretici'ye veya ihracatci tedarikg¢i'ye ait) uluslararasi

kalite kontrol belgeleri (ISO, TUV, EN, CE, vs...)'nden en az birine sahip bulunmalar1 gerektir.

5.03) Sistemin kullanici egitimi Tiirkge olarak hastanenin gorevlendirdigi sayida personele, firma
tarafindan verilecektir.

5.04) Ariza durumunda, en fazla 72 saat icerisinde, Istanbul'dan miidahale edilecektir.
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